附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）
1、 灯桩

	编号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	灯 质
	灯 高
	标 高
	射 程
	构 造
	附 记

	
	天津LNG码头东灯桩
	38°55′38″.7N

117°52′46″.5E
	闪绿3秒
	19.0米
	15.0米
	5海里
	绿白相间横纹，圆柱形聚脲桩身
	新设

	
	天津LNG码头西灯桩
	38°55′47″.3N

117°52′13″.1E
	闪红3秒
	19.0米
	15.0米
	5海里
	红白相间横纹，圆柱形聚脲桩身
	新设

	
	天津LNG工作船码头西灯桩
	38°55′48″.7N 117°52′02″.3E  
	闪白3秒
	12.5米
	10.0米
	5海里
	红色圆柱形聚脲桩身
	新设


2、 灯浮标
	编号
	名称
	位置
	灯质
	形状特征
	构造
	类别
	附记

	1375.41
	大沽沙航道239#灯浮
	38°55′17″.6N 117°52′45″.8E
	闪（2）绿6秒
	绿色柱形，顶标绿色锥形
	钢质灯浮
	右侧标
	撤除

	1375.377
	大沽沙航道237#灯浮
	38°54′55″.2N

 117°54′04″.3E
	闪（2）绿6秒
	绿色柱形，顶标绿色锥形
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	右侧标
	调整

	1375.43
	大沽沙航道241#灯浮
	38°55′30″.4N 

117°52′00″.1E
	闪（2）绿6秒
	绿色柱形，顶标绿色锥形
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	右侧标
	调整

	1375.44
	大沽沙航道242#灯浮
	38°55′15″.8N

117°51′53″.9E
	闪（2）红6秒
	红色柱形，顶标红色罐形
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	左侧标
	调整

	
	大沽沙航道S1#灯浮
	38°55′22″.2N

117°53′00″.4E
	甚快（9）白10秒
	黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	西方位标
	新设

	
	大沽沙航道S2#灯浮
	38°55′39″.9N

117°51′56″.3E
	甚快（3）白5秒
	黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	东方位标
	新设

	
	大沽沙航道S3#灯浮
	38°55′46″.3N

117°52′09″.7E
	莫(C)黄12秒
	黄色柱形,顶标为黄色"X"形
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	专用标
	新设

	
	大沽沙航道S4#灯浮
	38°55′39″.4N

117°52′52″.4E
	莫(C)黄12秒
	黄色柱形,顶标为黄色"X"形
	钢质灯浮，冬季使用冰标
	专用标
	新设


    三、AIS应答器

	名称
	MMSI码
	位置（WGS-84）
	发射模式
	作用距离
	播发间隔
	附记

	LNG PIER  EAST
	994131412
	38°55′38″.7N

117°52′46″.5E
	自主连续
	10nm
	3分钟
	新设


