附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）
一、灯浮标
	序号
	编号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	灯 质
	形状特征
	构 造
	用途种类
	附记

	1
	1322.501
	乐亭风电场
Z1#灯浮标
	38°57′43″.0N

118°45′07″.8E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	2
	1322.502
	乐亭风电场
Z2#灯浮标
	38°58′37″.9N

118°43′46″.5E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	3
	1322.503
	乐亭风电场
Z3#灯浮标
	38°59′57″.4N

118°44′13″.7E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	4
	1322.504
	乐亭风电场
Z4#灯浮标
	39°00′41″.5N

118°45′46″.6E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	5
	1322.505
	乐亭风电场
Z5#灯浮标
	39°01′59″.9N

118°46′43″.4E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	6
	1322.506
	乐亭风电场
Z6#灯浮标
	39°02′37″.6N

118°48′17″.9E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	调整位置

	7
	
	乐亭风电场
Z7#灯浮标
	39°02′36″.4N

118°49′51″.0E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	8
	
	乐亭风电场
Z8#灯浮标
	39°03′05″.7N

118°50′43″.9E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	9
	
	乐亭风电场
Z9#灯浮标
	39°02′12″.9N

118°51′50″.1E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	10
	
	乐亭风电场
Z10#灯浮标
	39°00′55″.7N

118°52′00″.6E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	11
	
	乐亭风电场
Z11#灯浮标
	38°59′35″.7N

118°51′34″.9E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	12
	
	乐亭风电场
Z12#灯浮标
	38°58′40″.1N

118°51′04″.6E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	13
	
	乐亭风电场
Z13#灯浮标
	38°58′23″.3N

118°50′05″.7E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	14
	
	乐亭风电场
Z14#灯浮标
	38°58′33″.0N

118°48′29″.0E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	15
	
	乐亭风电场
Z15#灯浮标
	38°57′58″.0N

118°46′56″.2E
	莫（O）黄12秒
	黄色柱形，顶标为黄色“X”形
	钢质灯浮
	海上作业区

专用标
	新设

	16
	1323.0456
	曹妃甸LNG1#灯浮
	38°55′06″.2N

118°33′24″.6E
	快（6）+长闪白15秒
	黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向下
	钢质灯浮
	南方位标
	调整位置


二、雷达应答器

	序号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	编码
	附记

	1
	乐亭风电场

Z12#灯浮标雷达应答器
	38°58′40″.1N

118°51′04″.6E
	莫尔斯编码O (- - -)
	新设

	2
	乐亭风电场

Z1#灯浮标雷达应答器
	38°57′43″.0N

118°45′07″.8E
	莫尔斯编码O (- - -)
	调整


