附件：冬季航标更换作业内容：
一、将曹妃甸港区1#-11#、6-1#、13#、15#、17#、18#、201#-204#、211#-213#、215#、216#、218#、219#、301#、302#、309#-354#、356#-362#、364#、366#-370#、B1#-B3#、B5#-B16#、C11#-C14#、C16#、C17#灯浮、A0#-A7#、曹妃甸原油码头灯浮、H1#-H4#、H6#、曹妃甸港区二港池联想码头北灯浮、乐亭风电场Z1#-Z15#灯浮标更换为冰标，共计139座；临时撤除曹妃甸港区201#、301#、乐亭风电场Z1#、Z12#灯浮雷达应答器和曹妃甸港区316#、329#、337#、345#、356#灯浮实体AIS航标，共计9座。

二、将黄骅港口门灯浮标、黄骅港A11#-A20#，黄骅港1#-14#、      33#-50#、52#灯浮、北防沙堤灯浮、南防沙堤灯浮、黄骅港防沙堤南灯浮更换为冰标，共计47座；临时撤除黄骅港口门灯浮、黄骅港14#、40#灯浮雷达应答器，共计3座。

将黄骅综合港区口门灯浮、黄骅综合港区218#、241#灯浮更换为冰标，共计3座；临时撤除黄骅综合港区口门灯浮、黄骅综合港区218#、241#灯浮实体AIS航标，共计3座。

将黄骅综合港区275#灯浮标更换为四季通用灯浮，构造由钢质灯浮改为非金属灯浮，其他参数不变，航标参数详见附表。

将黄骅综合港区防沙堤东2#和3#活节式灯桩更换为冰标。

附表：航标参数表

	序号
	编号
	名 称
	位 置（WGS-84）
	灯 质
	形状特征
	构 造
	用途种类
	附记

	1
	1380.525
	黄骅综合港区275#灯浮
	38°20′13″.0N
117°50′15″.6E
	闪绿4秒
	绿色锥形
	非金属灯浮
	右侧标
	调整构造


2

