附件： 航标参数表
1、 导标

二、灯桩

	序号
	航标编号
	名  称
	位置（84坐标）
	灯质
	灯高（米）
	桩 高（米）
	射 程
（海里）
	构 造
	附 记

	1
	1199.1
	鲅鱼圈港区引导灯桩中线前
	40°17′14″.5N

122°05′21″.7E
	定白
	21.2
	25
	10
	橙黄白相间桩身，顶标为橙黄色正置三角形.
	撤除

	2
	1199.11
	鲅鱼圈港区引导灯桩中线后
	40°17′07″.0N

122°06′36″.2E
	定白
	48.7
	45
	10
	橙黄白相间桩身，顶标为橙黄色倒置三角形.
	撤除

	3
	
	鲅鱼圈港区主航道中线前导标
	40°17′13″.0N

122°05′22″.9E
	定白
	40
	34.5
	10
	橙黄、白色相间横纹混凝土桩身,顶标为橙色正置三角形.
	新设

	4
	
	鲅鱼圈港区主航道中线后导标
	40°17′05″.3N

122°06′40″.2E
	定白
	65
	55
	10
	橙黄、白色相间横纹混凝土桩身,顶标为橙色倒置三角形.
	新设


	序号
	名称
	位置(WGS-84)
	灯质
	灯高
	标高
	射程
	构造
	附记

	1
	航标处工作船码头灯桩
	40°40′50″.0N

22°14′43″.2E
	闪白4秒
	10.7
	9.6
	6
	超高分子量红白相间
	新设

	2
	盘锦港荣兴港区1#工作船码头灯桩
	40°43′25″.2N

121°57′54″.5E
	闪白5秒
	9
	6
	6
	线性低密度聚乙烯滚塑桩身，绿白相间
	新设

	3
	盘锦港荣兴港区2#工作船码头灯桩
	40°43′37″.2N

121°57′51″.5E
	快闪白
	9
	6
	6
	线性低密度聚乙烯滚塑桩身，白色桩身
	新设


三、实体AIS航标

	编号
	中文名称
	英文名称
	位置（WGS-84）
	MMSI
	用途

种类
	播发

模式
	播发

周期
	附记

	1199.1
	鲅鱼圈港区引导灯桩中线前
	BYQ Ldg Bns M Front
	40°17'14".5N

122°05'21".7E
	994131201
	导标
	自主
连续
	3分钟
	撤除


四、虚拟AIS航标

	编号
	中文名称
	英文名称
	位置（WGS-84）
	MMSI
	用途

种类
	播发

模式
	播发

周期
	附记

	1199.11
	鲅鱼圈港区引导灯桩中线后
	Bayuquan Ldg Lts Middle Rear
	40°17'07".0N 122°06'36".2E
	994136235
	导标
	自主
连续
	3分钟
	撤除


五、灯浮标

	序号
	航标名称
	位置(WGS-84)
	灯质
	用途
种类
	形状

特征
	构造
	附记

	1
	盘锦港鱼礁1号灯浮
	40°30′52″.5N 

121°47′34″.9E
	莫F黄12秒
	专用标
	黄色柱形 
X形顶标
	高分子材质
	新设

	2
	盘锦港鱼礁2号灯浮
	40°31′55″.6N 

121°45′54″.8E
	莫F黄12秒
	专用标
	黄色柱形 
X形顶标
	高分子材质
	新设


2

