附件：航标参数表
	序号
	名称
	位置
（WGS-84坐标）
	灯质
	灯高(米)
	桩高（米）
	射程
（海里）
	构 造
	附记

	1
	红沿河核电取水口北防波堤堤头灯桩
	39°48′29″.33N
121°28′06″.18E
	莫（C）黄 12 秒
	9.7
	5.6
	6
	黄色柱形
	新设

	2
	红沿河核电排水口隔热堤堤头灯桩
	39°48′24″.48N
121°27′59″.22E
	莫（C）黄 12 秒
	9.7
	6.2
	6
	黄色柱形
	新设

	3
	红沿河核电重件码头系揽墩灯桩
	39°47′26.87″N
121°28′14.40″E
	等明暗红4s
	12.9
	8
	8
	红白相间横带圆柱形桩身 
	新设

	4
	红沿河核电取水口北导流堤堤头灯桩
	39°48′41″.0N
121°28′34″.7E
	莫（C）黄 12 秒
	9.7
	6.0
	6
	黄/白色聚脲圆柱形
	撤除

	5
	红沿河核电排水口导流堤堤头灯桩
	39°47′45″.0N
121°28′12″.7E
	莫（C）黄 12 秒
	9.7
	6.0
	6
	黄/白色聚脲圆柱形
	撤除

	6
	红沿河核电重件码头堤头灯桩
	39°47′27.58″N
121°28′15.07″E
	等明暗红4s
	12.9
	8
	8
	 红白相间横带圆柱形桩身 
	撤除
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